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Compliance技术参数

1. 绝缘材料：UL94 V-0

2. 使用温度: -40℃ to +105℃

3. 相对湿度: ≤95%RH,无凝露

4. 绝缘电阻：≥500MΩ/500V

5. 介质耐压：1.25KV/1min

6. 冲击耐压：2.5KV/1.2/50μs

7. IP防护等级：IP20

8. 外部污染等级：2级

9. 过电压等级3级

10.管状端子头金属部分长度：8mm

11.表面印字性能良好

12.接线扭矩0.22 0.25N.m
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(额定电压V）

Current

(额定电流A）
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表1：Technical data Table(技术数据表)
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*注：此表所列尺寸为中性尺寸，

公差带请参照"公差系数表"。

V1.2 DF 23/08/19更新图面

±10′

±20′

>120~400

>50~120

未注角度公差系数表(GB/T1804-m)
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13.接线范围；

   硬质导线横截面积（mm²）：0.2-1.5

   柔性导线横截面积（mm²）：0.2-1.5

   柔性导线横截面积，冷压头带绝缘套

   管（mm²）：0.25-0.75

   柔性导线横截面积，冷压头不带绝缘套

   管（mm²）：0.25-1.5

V1.3 DBZ 24/08/01修改接线范围 WMY

V1.4 DBZ 24/12/18完善技术参数 WMY

V2 ZTH 25/06/27ECN250623-031 WMY
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