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THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
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3D3701BK00-004

射频天线组件

5.8GHz超短天线,G37黑色,RG58芯线+铜管结构,

SMA公头公针,总长50mm

A 首次发行 2024.06.06
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裁线图

BOM 物料清单

No. PART NUMBER PART NAME AND DESCRIPTION Q'TY

1 2C5R05800TP1 同轴电缆：RG58,50Ω,芯线:纯铜线,1/0.9,绝缘:PE,OD2.85 1

2

3

4

1

1

1

2LC15PM014 SMA主体：H8.00*L18.10,公头公针,黄铜,镀金

2SBKG3701 杆套：Ø8.00*L40.00,TPEE,黑色 

2YG245 铜管：Ø4.40*L16.00,黄铜,镀锡

技术要求：

1 装配要求：SMA与杆套组装时杆套内壁需加少量速干胶。

2 电气特性：使用矢量网络分析仪100%测试。

   特性阻抗:50Ω；工作频段: 5.15GHz-5.85GHz, 驻波比：1.8MAX.。

3 尺寸检验：[*],FAI首件工艺检验项目；◆,QIP重点检验项目；★,CPK制程管制项目。

4 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀，不得有氧化。

5 包装规范：50pcs/袋

6 环保要求：制品及生产制程中所有使用到的物料皆须满足欧盟RoHS指令要求。

3 1 4 5 2

5 12TA030BK1-015 热缩套管：Ø3.00*L15.00,无卤阻燃,125H2普通型,黑色 

客户料号: CP_220683H253/H519
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